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Filtr do wody Brita Purity 600
Quell ST system filtujący wodę
z wyświetlaczem

Cena brutto 3 227,24 zł

Cena netto 2 623,77 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 2-3 dni

Numer katalogowy 102374

Kod producenta 1009229

Producent Brita

Opis produktu
  

Filtr do wody Brita Purity 600 Quell  ST system filtrujący z wyświetlaczem

 

Smak kawy i sprawność urządzeń gastronomicznych

W lokalach gastronomicznych istotne jest, aby wydajność kosztownych urządzeń była wysoka i stała. Aby mogły one pracować
całą dobę, zaleca się wykorzystywanie przefiltrowanej wody.
Stała jakość wody przez cały cykl życia filtra oraz skuteczność usuwania niepożądanych substancji smakowych i zapachowych
zapewniają najlepszą jakość produktów końcowych oraz wysoki stopień ochrony urządzeń.

Korzyści dla użytkownika

• Pełny aromat kawy, espresso i innych napojów
• Usuwanie niepożądanych substancji smakowych i zapachowych z wody, także z tej pochodzącej z obejścia
• Dopasowanie do lokalnych warunków dzięki regulacji obejścia
• Redukcja osadów wapiennych i związanych z nimi awarii urządzeń
• Znacznie niższe koszty prac konserwacyjnych i napraw
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System filtracyjny
Sprawdzona, czteroetapowa technologia filtrowania BRITA dekarbonizuje wodę:

1. Filtracja wstępna
Filtr wstępny zatrzymuje duże cząsteczki. Następnie warstwowy system dystrybucji wody zapewnia optymalne wykorzystanie
mieszanki filtrującej.

2. Redukcja twardości węglanowej
Mieszanka filtrująca redukuje twardość węglanową, aby zapobiegać nawarstwianiu się kamienia

3. Filtracja węglem aktywnym
Cała woda – w tym z obejścia – przepływa przez filtr z węglem aktywnym w celu usunięcia substancji negatywnie
wpływających na jej smak.

4. Filtracja dokładna
Na końcu włóknina zatrzymuje pozostałe drobne cząsteczki.

Technologia IntelliBypass
Unikalna technologia IntelliBypass umożliwia zachowanie stałej, wysokiej jakości wody, niezależnie od objętości strumienia
wody z obejścia. Dzieje się tak również w przypadku niskiego ciśnienia przepływu wody.
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Jakość i bezpieczeństwo
Optymalna jakość wody
Doskonała i stała jakość wody – bez niepożądanych substancji zmieniających smak i zapach.

Maksymalne bezpieczeństwo produktu
Ciągła praca i bezpieczne użytkowanie.

Łatwy w użyciu
Prostsza i łatwiejsza obsługa.

Sprawdzony
Filtry do wody BRITA Professional są przebadane i monitorowane przez niezależne instytuty pod kątem bezpieczeństwa dla
żywności.
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Kilka faktów
Dekarbonizuje wodę dzięki sprawdzonemu systemowi technologii filtrowania BRITA.
Ogranicza substancje negatywnie wpływające na smak i zapach wody, także tej z obejścia.
Uwalnia pełny smak i aromat kawy.
Chroni urządzenia przed osadzeniem się kamienia.
Biznesowe podejście: obniża koszty serwisu i napraw
Idealne rozwiązanie dla firm cateringowych, gastronomicznych i do automatów.

 

  

Specyfikacja Techniczna

Technologia dekarbonizacja
Wydajność1 7,207 l
Maks. ciśnienie robocze 6,9 bar
Temperatura wody na wejściu 4 – 30 °C
Zakres przepływu roboczego i powiązany spadek ciśnienia 120 l/h/ max 0,36 bar
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Przepływ przy spadku ciśnienia o 1 bar 350 l/h
Redukcja chloru DIN EN 14898 Class 1 (> 90 %) | NSF 42 (50 %)   
Zatrzymywanie cząstek      NSF 42 klasa I (0,5 μm)
Wymiary (wysokość/średnica) Głowica filtra z wkładem
filtracyjnym

520/249 mm

Ciężar (suchy/mokry) 12/15 kg
Przyłącza (wejście/wyjście) G 1“ | G 3/4“
Ułożenie robocze poziome lub pionowe
1Podane wydajności wynikają z badań i obliczeń przeprowadzonych dla typowych zastosowań, warunków i typów urządzeń. Ze względu na wpływ zewnętrznych
czynników (na przykład zmiennej jakości wody kranowej i/lub typu urządzenia) wartości te mogą być w rzeczywistości inne.
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